


CATALOGO

RED COMPACTA

Espaciador en Polietileno de alta densidad marca Stavol® (Media Tension)

Normas Técnicas: ASTM D2303 - 13/ ASTM D150-11/ASTM G154 - 12a
Tension de servicio: 8,7/15 kV
Resistencia al tracking e intemperie
Altisima resistencia al impacto
Material: Polietileno alta densidad
Color: Gris

Diametro de cables: 9 a 32 mm
Linea de fuga: 280 mm

Peso:450 grs.

Diametro de rosca: 25 - 35 mm
Baja radiointerferencia.

Brazo Antibalanceo (Media Tension)
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Caracteristicas

M ';L @) » Tiene como principio disminuir el balanceo de la
red eléctrica y mantener la distancia del
espaciador y el cable en relacion al poste cuando
la red esté en dngulos pequenos.

Producido en polietileno gris de alta densidad.
Utilizado en tensiones de 15 a 35 KV.
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" Resistencia a rayos UV y al impacto eléctrico.

Ménsula (Media Tension)

Caracteristicas

Herraje usado para la sustentacion de cable
mensajero de las lineas compactas de 15 KV.
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Fabricado en acero estructural. Estd compuesto

PERNO 16 mm \ PpOr un cuerpo y un conjunto prensa cable. Todos

S ﬁ ] los elementos son galvanizados en caliente.
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NOTA: GALVANIZADO POR INMERSION EN

CALIENTE NORMA NTC 2076 EL CONECTOR

aid b i =5 HECHO EN FUNDICION NODULAR
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CATALOGO

CALIDAD DE LA
ENERGIA ELECTRICA

La calidad del servicio significa tener el servicio
DONDE y CUANDO sea necesario.

Qm(@ Stavol

FUSIBLES DE DESCARGADOR
EXPULSION POR SOBRETENSION

NO FUNDEN CUANDO
NO DEBEN FUNDIR

La seguridad es el aspecto de la
confiabilidad que expresa el grado de
certeza de que el fusible no operara
incorrectamente bajo condiciones normales.

Se mide como la probabilidad de que el
sistema de protecciones no presente
actuaciones de falla o que actuen otras
protecciones diferentes a las que debieron
actuar.




CATALOGO

CALIDAD DE
LA POTENCIA

Innovamos el concepto de aterrizamientos en Colombia, mediante el desarrollo
de Kits de Puesta a Tierra en Acero Inoxidable Austenitico 304.
Propiedad Intelectual de Eléctricos Internacional LTDA.

Stavol Stavol

KIT SPT EN FLEJESY
ACERO INOXIDABLE HEBILLAS

FIABILIDAD

FUNDEN CUANDO
DEBEN FUNDIR

La fiabilidad es el aspecto de la confiabilidad
que expresa el grado de certeza de que el
sistema de proteccién operara correctamente
ante la presencia de una condicién anormal o
falla, tomando las acciones necesarias ante esta
situacion.

Se mide como la probabilidad de que el
sistema actue efectivamente en presencia de
una falla.

El 80% de las fallas eléctricas se .
deben a puestas a tierra inadecuadas. §




Con un equipo de profesionales de amplia trayectoria
y conocimiento de la industria eléctrica, dia a dia
estamos en constante crecimiento y mayor
reconocimiento en el mercado. Contamos con la
satisfaccion de cientos de clientes que nos han
permitido ser sus aliados estratégicos depositando
su confianza en la calidad de nuestra atencion,
nuestrosproductos y nuestros servicios.

Mision

Proveer el mejor portafolio en iluminacion vy

material eléctrico del mercado, satisfaciendo

las necesidades y expectativas de nuestros
clientes a quienes brindamos la mejor calidad y
atencion.

edimclses Visidn

empresq, ingenieria e importaciones eléctricas

Somos una empresa colombiana enfocada en la En 2024 seremos reconocidos en el mercado
importacion, comercializacion y distribucion de como una empresa mnovadora,.Cpmprometlda
con el servicio al cliente y posicionada como

uqa amphg gama de mqtlerlales electricos de una de las mejores companias del sector
baja, media y alta tension para lossectores eléctrico en Colombia.

residenciales, comerciales, industriales vy
proyectos eléctricos de mayor complejidad.
Brindamos ademas como linea de servicio, una
completa asesoria, desarrollo y ejecucion de
proyectos eléctricos dirigidos a todos los
sectores desde nuestro departamento de
ingenieria.
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@ edimelsas.com

iSIEMPRE EN CONTACTO!

y
314 727 0406
(O 3103341351
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AREA ADMINISTRATIVA AREA ADMINISTR TIVA
ventascosta@edimelsas.com ventascosta@edimelsas.com
() Edimel (®)Edimelsasoficial




